
Premium Tile & Stone Installation Products

Beneficios del Producto
• Impermeabiliza regaderas, fuentes y cocinas comerciales
• Seca en 1 hora para una rápida instalación de recubrimientos
• Se puede aplicar sobre grietas de hasta de 1/8” (3 mm)
• Se utiliza para prevenir grietas en los recubrimientos
• Listo para usar
• Aplicación fácil y rápida 
• Bajo olor
• Protección anti bacterias contra hongos y moho
• Para uso residencial y comercial
• Se puede utilizar en instalaciones verticales y horizontales
• Para aplicaciones en interiores y exteriores

Sustratos Adecuados
• Concreto
• Paredes de bloques de cemento
• Empastes de cemento
• Tableros de cemento
• Concreto completamente curado
• Madera contrachapada (uso en Interior/áreas secas)

Composición
CREST 2510 Membrana Acrílica ® es una membrana pre-mezclada, lista para usar, formulada 
con látex y aditivos químicos.

Presentación
Disponible en cubetas de 3.5 galones y paquetes de 4 cubetas de 1 galón.

Limitaciones del Producto
• Instalar solo a temperaturas entre 50°F y 100°F (10°C y 38°C).

• La capa ya seca debe tener un mínimo de 20 mil de espesor.

• No utilizar como superficie de desgaste. 

• CREST 2510 Membrana Acrílica ® es una membrana impermeable de cargas positivas. No 
se utilice donde se puedan presentar presiones de agua hidrostáticas o negativas. 

• CREST 2510 Membrana Acrílica ® no está destinado a reducir la humedad del subsuelo o la 
transmisión de vapor de humedad. 

• CREST 2510 Membrana Acrílica ® no está diseñado para utilizar en juntas o grietas con 
movimientos dinámicos (Por ejemplo, Juntas de construcción, expansión o aislamiento). 

• Como membrana impermeabilizante y anti-fractura CREST 2510 Membrana Acrílica ® está 
diseñada para movimientos de 1/8” (3 mm) o menores. 

• Si se expone CREST 2510 Membrana Acrílica ® a humedad excesiva durante el curado, la 
membrana podrá presentar burbujas o picaduras. 

• No utilizar sobre sustratos dimensionalmente inestables como recubrimientos de madera, 
OSB, sustratos que contengan asbestos, o metal. Ver la sección “Sustratos Adecuados”.

• No utilizar sobre madera contrachapada en exteriores, aplicaciones húmedas o en áreas de 
tráfico pesado. 

• No se adhiera directamente a madera dura, madera contrachapada Luan, cojinetes o piso de 
vinilo con esponja de soporte, metal, fibra de vidrio, tableros de partículas.

• No congelar

• No utilizar como adhesivo

• No utilizar sobre concretos de yeso vaciado

Preparación de la Superficie
Antes de usar CREST 2510 Membrana Acrílica ® es necesario que la superficie este limpia, 
libre de aceite, pintura, selladores, escombros, acabados, cera, suciedad o cualquier tipo de 
impureza que pueda prevenir una adherencia correcta. Todas las áreas húmedas deben tener 
una pendiente adecuada para drenar.

Todas las grietas de 1/8” (3mm) o menores, esquinas, drenajes, tuberías deben ser tratadas 
aplicando CREST 2510 Membrana Acrílica ® con rodillo o brocha, para obtener una capa 
uniforme, plana y reforzada con un espesor mínimo de 20 mil. Grietas mayores a 1/8” (3mm) 
deben ser tratadas, insertando un tubo de espuma, una cinta o rellenar la grieta o la junta 
con CREST FLEXIGROUT®. Dejarlo curar por 2 hr. aprox. Consultar la información técnica 
respectiva para mayor información o consulte la www.crest.com.mx  para asistencia técnica. 

www.crest.com.mx/usa
technicalservice@crest.com.mx

MEMBRANA ACRILICA

Impermeabilizante y Aislante de 

Grietas 

2510
CREST 2510 Membrana Acrílica ® es una membrana impermeabilizante y aislante de grietas, 

lista para usar, puede ser aplicada con rodillo o llana sobre superficies de concreto preparadas 
adecuadamente, estructuralmente estable, madera contrachapada de grado exterior 

(solo en áreas secas e interiores), tableros de cemento, recubrimientos cerámicos y 
recubrimientos vinílicos bien adheridos, previo a la instalación de recubrimientos 

cerámicos o piedras naturales en superficies horizontales o verticales.
Cumple y excede la Norma ANSI A118.10 para membranas impermeabilizantes 

debajo de morteros para recubrimientos cerámicos y la Norma A118.12 para 
membranas aislantes de grietas.



Procedimiento de Mezclado
Usar equipo de seguridad y guantes resistentes a los químicos tal como los guantes de nitrilo, 
cuando se manejen productos de este tipo, siga las instrucciones adecuadas para cada 
aplicación. 
CREST 2510 Membrana Acrílica® está listo para usar, solamente abra el producto, mezcle 
y aplique. 

Aplicación del Producto
Siga las normas de instalación ANSI, TCNA y NTCA aplicables. Lea las fichas técnicas para 
entenderlas completamente antes de comenzar la instalación. Es responsabilidad del usuario 
determinar la condición y la idoneidad de todas las superficies antes de la aplicación.

La temperatura ambiente debe ser de por lo menos 50 °F (10 °C). Aplicar CREST 2510 
Membrana Acrílica ® con una brocha, rodillo o llana. Cuando se aplique con llana, esparza 
con el lado dentado de la llana en V de 3/16” x 5/32”, emparejar inmediatamente el material 
con el lado plano de la llana para lograr una membrana plana y uniformemente gruesa.

Tratar todos los bordes, esquinas, huecos y donde el suelo se encuentre con paredes con 
un mínimo de 6” en ambos lados con una capa gruesa, usando un cepillo, rodillo o llana de 
3/16”. Las grietas de hasta 1/8” (3 mm) y los huecos entre la madera contrachapada se deben 
llenar con la membrana. Cuando se tratan grietas en pisos de concreto, la membrana debe 
extenderse al menos a una longitud de un recubrimiento de cada lado de la grieta.

Después del tratamiento previo de los huecos y esquinas, aplique una película continua de 
20-30 mil (espesor de una tarjeta de crédito) sobre el área restante. Deje que se seque durante 
1 hora.

Para lograr una película continua de 20-30 mils (espesor de una tarjeta de crédito) de CREST 
2510 Membrana Acrílica® la cobertura correcta por galón es 45 ft2. (4.2 m2). Deje que se 
seque durante 1 hora. Aplique una segunda capa de CREST 2510 Membrana Acrílica® para 
cumplir con los requerimientos ANSI 118.12 para resistencia a grietas y cargas y A118.10 
Membranas Impermeabilizantes.

Instale el recubrimiento o la piedra sobre la membrana CREST 2510 Membrana Acrílica ® 
curada con cualquier adhesivo mortero modificado con polímeros CREST que cumpla con la 
norma ANSI A118.4.

Curado
Mantenga todo el tráfico fuera de la instalación hasta que el material se cure, CREST 2510 
Membrana Acrílica ® requiere 1 hora de tiempo de secado a 50% RH / 70°F (21°C) antes de 
instalar los recubrimientos o aplicar la segunda capa. El color cambiará de amarillo pálido a 
oro después de la curación completa. La temperatura y la humedad prolongarán el tiempo de 
secado.

Limpieza del equipo
Limpie las herramientas y el trabajo de piso con agua y jabón cuando el material aun este 
fresco.

Almacenaje
Almacenar en un área seca y fresca.

Protección
Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, o un contacto 
prolongado con la piel, si esto ocurriera, lave con agua durante 15 minutes y consulte a su 
médico de inmediato.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

IMPORTANTE
No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido 
a la aplicación de este producto, si esta no se lleva acabo de acuerdo con las 
instrucciones impresa en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo 
a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso 
que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños 
derivados de una aplicación distinta a la especificada.

Disponible: Color oro

Presentación: 3.5  and 1 Gal. en cubetas

Alcance: 45 pies cuadrados. / gal

Grosor: Capa de 30 mil Húmeda / 20 mil seco

Vida de envasado: 12 meses en un área fresca y seca, en su 
empaque original y sin abrir.

Tiempo de secado 60 Minutos

Temperatura de instalación: Entre 50/100°F  (10/38°C)

VOC: 36.15 g/L

*Los valores pueden cambiar dependiendo del área, sustrato, condiciones y método de instalación.

Resumen de la table tecnica:

Metodo de pueba Requerimientos Resultado de 
examenes

4.1 Hongos y Micro Organismos No genera moho Cumple

4.2 Resistencia a las uniones 6 lb./2 pulgadas de ancho 30 lb./2 in

4.3 Fuerza de rotura 170 psi 195 psi

4.4 Estabilidad de Dimensional Cumple

4.5 ASTM D9068 Impermeabilidad No penetración de humedad Cumple

5.3.7 Resistencia al corte @ 7 días > 50 psi 205 psi

5.5.7 Inmersión de agua @ 7 días > 50 psi 100 psi

5.3.7 Resistencia al corte @ 4 
semanas

> 50 psi 165 psi

A118.10 – Membranas Soportantes, e impermeables para instalar recubrimientos con adhesivo de capa delgada
Especificaciones de la ANSI

Nota:
Los valores promedios obtenidos a 23 °C ± 2 °C y humedad relativa de 50 ± 5%. El 
rendimiento varía dependiendo del formato y del tamaño de la llana a utilizar, así como 
la nivelación del sustrato.

Membrana Impermeable y aislante de grietas base Látex. 
Cumple y excede ANSI A118.10 y A118.12
Para pisos y paredes en interiores y exteriores
*Plantas Certificadas de Monterrey y México.

Información Técnica
Para soporte y asistencia técnica, por favor visite nuestro sitio de internet en www.crest.
com.mx/usa
Para preguntas o comentarios contáctenos en customerservice@crest.com.mx 

www.crest.com.mx/usa
technicalservice@crest.com.mx
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